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NEW FROM SOLAX
% x3-HYBRID 64

Nové funkce X3-Hybrid G4

Podpora az 150% predimenzovani na DC vstupu s nastavenim pretokd
nadbytecné energie do akumulatort

Rychlé nabijeni a vysoce vykonné vyuZiti akumulované energie
Maximalni 30A nabijeci a vybijeci proud

Dalkové Fizeni stfidace & upgrade
Externi komunikacni rozhrani

Provoz za extrémné nizkych teplot
Vyuziti maximalniho vykonu pfi teplotach az do - 35 °C

Dalkové Fizeni stfidace & upgrade
Podpora vyssiho vykonu paralelniho zapojeni On & Off grid stiidact

X3-Hybrid-D/M

Redeni nevyvaZeného AC vystupu

Zabranéni napétové nerovnovahy pfi pouZity vysoce vykonnych spotfebict

5.0kW/6.0kW/8.0kW
10.0kW/12.0kW/15.0kW
For More Informations Contact Us
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service@solaxpower.com www.solaxpower.com Global: +86 571-56260008
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X3-HYBRID G4 (iifazovy)

), ) POWER
X3-Hybrid-5.0-D  X3-Hybrid-6.0-D  X3-Hybrid-8.0-D  X3-Hybrid-10.0-D X3-Hybrid-12.0-D X3-Hybrid-15.0-D
X3-Hybrid-5.0-M  X3-Hybrid-6.0-M  X3-Hybrid-8.0-M X3-Hybrid-10.0-M X2-Hybrid-12.0-M X3-Hybrid-15.0-M
VSTUP(DC)
Max. doporuceny PV wykon (W) 8000 10000 12000 15000 18000 18000
Max.DC napéti (V) 1000
Jmenovité DC provozni napéti (V) 630
Max. vstupni proud (vstup A/vstup B) (A) 14/14 14/14 26/14 26/14 26/14 26/14
Max. zkratovy proud (vstup A/vstup B) (A) 16/16 16/16 30/16 30/16 30/16 30/16
Rozsah napéti MPPT (V) 180-950
Pocéteéni provozni napéti (V) 200
Pocet MPP 2(1/1) 2(1/1) 2(2/1) 2(2/1) 2(2/1) 2(2/1)
VSTUP (AC)
Max. zdanlivy stiidavy vykon (VA) 10000 12000 16000 20000 20000 20000
Max. stfidavy proud (A) 16.1 19.3 25.8 32.0 32.0 32.0
Jmenovité sitové napéti (V) 415/240; 400/230; 380/220
Nominélni frekvence/rozsah (Hz) 50/60
VYSTUP AC
Nomindlni stfidavy vykon (VA) 5000 6000 8000 10000 12000 15000
Max. zdanlivy stfidavy vykon (VA) 5500 6600 8800 11000 13200 15000
Jmenovité sitové napéti (V) 415/240; 400/230; 380/220
Nomindlni frekvence sité/rozsah (Hz) 50/60
__Jmenovity stfidavy proud (A) 72 8.7 11.6 14.5 17.5 21.8
Max. stiidavy proud (A) 8.1 9.7 12.9 16.1 19.3 24.1
Power factorTH Dj, 0.8 leading.....0.8 lagging
Jmenovity vykon (%) <3
VYSTUP DC (Baterie))
Typ baterie Olovo/Lithium
Rozsah napéti baterie (V) 180-650
Doporucené napéti baterie (V) 400
Max. trvaly/vybijeci proud (A) 30
Komunikaéni rozhrani CAN/RS485
Ochrana proti zpétnému pfipojeni Ano
VYSTUP OFF-GRID (s baterii)
_Max. zdanlivy stiidavy vykon (VA) 5000 6000 8000 10000 12000 15000
Jmenovité napéti (V), Frekvence (Hz) 400/230VAC; 50/60
Max. trvaly proud (A) 7.2 8.7 116 14.5 175 21.8
7.danlivy vykon (VA), trvani (s) 7500 60 9000 60 12000 60 15000 60 15000 60 15000 60
Doba pfechodu (ms] <10
TH Dy, linedrni zatizeni (%) <3
UCINNOST
MPPT dicinnost [%] 99.9
Euro Ucinnost [%] 97.7
Max. Géinnost [%] 98.0
Ucinnost nabijeni/vybijeni baterie (%) 98.5/97.0
SPOTREBA ENERGIE
Spotfeba v pohotovostnim rezimu (noc) (W) <20W for hot standby, <3W for cold standby
STANDARD
Bezpetnost IEC62109-1/I EC62109-2
EMC EN61000-6-1/EN61000 6-2/EN61000-6-3
Certifikace VDE 0126-1-1 Al:2012 / VDE-AR-N 4105 /G98 / G99 / AS4777 / EN 50549 / CEi 021
LIMIT ZIVOTNIHO PROSTREDI
Stuperi ochrany (podle IEC60529) 1P65
Rozsah provoznich teplot (°C) -35~+60 (sniZeni pfi) +45, charge derating at +35)
Max. provozni vyska (m) .;;;;3000
Vlhkost vzduchu (%) 0-100 (kondenzacni)
_ Skladovaciteplota (%) -357+60
Typicka emise hluku (db) 40 40 40 40 60 60
ROZMERY A VAHA
_ Rozméry (WxHxD) (mm] 482*417*181
_ Véha (kg) 30
_ Koncept chlazeni Natural Natural Natural Natura! Fan Fan
Topologie Neizolovany
Komunikaéni rozhrani Meler/ CT, externi ovladani RS485, Pocket series (optional), DRM.USB
LCD display Pgdsviceni 20*4

Standardni zéruka (roky)
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